
モーノポンプ新設工事 仕様書 

 

１． 工事概要 

（１）名  称 モーノポンプ新設工事 

（２）場  所 埼玉県日高市多和目８０４－１  

弓削多醤油株式会社 日高工場内指定場所 

（３）内  容 醤油諸味を輸送するモーノポンプ２台を設置する｡ 

（４）予定工期 2021 年 9 月 2 日～9 月 4 日 

 

２． モーノポンプ仕様 

装置型式：兵神装備株式会社製 NY40 又は同等品（同等品の場合、仕様書を提出し、承認

を受けること） 

移 送 液 ：醤油諸味 温度：5～35℃ 

口 径 ：吸込口径 65A JIS10K FF 吐出口径 65A JIS10K FF 

吐出量等：吐出量 3.78 ㎥/h 吐出圧 0.2Mpa 吸入圧 0Mpa 回転速度 300rpm 

駆 動 機 ：全閉外扇 屋外 電源 AC200v 50Hz 三相 出力 1.5kw 4P 

架 台 ：SUS304 キャスター付き 

塗 装 ：マンセル 5Y7/1 

付 属 品 ：共通ベース SUS304 給水装置 SCS14 引掛スパナ 

台 数 ：2 台 

配 管 ：既設の諸味配管への接続を含む 材質 塩ビ配管及び SUS304 

     別紙仕様図参照 

 

３． 適用法令及び規格 

工事施工に当たり必要な関係法令及び JIS 規格等を使用し、規格にない物は工事目的

及び使用目的に適合した品質を有するものを使用すること｡ 

 

４． 一般事項 

（１） 現場を十分確認の上､本仕様書に基づいて詳細な仕様打合せを行い､搬入方法､施工

方法及び施工行程を決定すること｡工事の着手後において､設計内容の変更等を生じ

ない様に留意すること｡ 

（２） 工事現場管理について 

受注者は､労働災害等に必要な処置を講じ､常に安全管理に努めるとともに事故及び

災害発生等の場合は、すべて受注者の責任において処理すること｡ 

（３） 工程表について 

受注者は､契約と同時に工程表を提出すること｡ 



（４） 工期について 

工期に変更が生じる場合､発注者と協議すること｡ 

（５） 守秘義務について 

受注者は､業務の実施過程で知り得た事柄を第三者に漏らさないこと｡ 

（６） 廃棄物処理について 

本工事において発生した廃棄物は法の定めるところにより、発注者が適正に運搬･処

理すること｡ 

（７） その他の事項について 

その他の事項については､必要に応じて発注者と受注者で別途協議して定めること｡ 

 

 

５． 工事共通仕様 

（１） 作業条件について 

原則として工事は土日等の作業不稼働日に行うこと｡ 

（２） 工事用水･電気利用について 

   許容内で無償とする｡ 

（３） 現場代理人について 

    受注者は､契約時に現場代理人を定め､現場代理人が工事の施工･施工管理に関する

一切の事項を処理すること｡ 

（４） 主任技術者について 

受注者が選任した主任技術者は､工程表に基づき､工事の進行状況を確認し､指導監

督に当たる｡ 

（５） 工事記録写真について 

工事完了後に明示できない部分は現場の写真を撮影し､工事の記録を行うこと｡ 

（６） 工事完了時 

工事が完成した時は糀完成通知書を添付して工事完了届けを提出すること｡ 

（７） 検査 

引渡を行う前に､工事の完成を確認するための検査を行う｡ 

（８） 引渡 

竣工検査を行った上で､問題がなければ引渡の完了となります｡補修が必要な場合は,

手直し工事後､引渡となります｡なお､補修の期限及び補修完了の検査については､検

査員の指示に従うものとする｡ 

（９） その他 

本仕様書に定めのない事項については,その都度発注者と受注者で協議し､取り決め

るものとする｡ 

 



 

６． 提出書類 

書類名                 期限 

契約書                 契約時 

工程表                 契約時 

工事着手届け              工事着手日までに発注者の確認を受ける 

現場代理人及び主任技術者選任届       〃 

工事完成通知書             工事完了時 

工事完了検査申請書             〃 

工事出来高数量内訳書 〃 

口座振替払申出書              〃 

引渡書                 引渡時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

７．ポンプ外形図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



８． 配管参考図 


